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Кровля ARMO сделает вашу жизнь лучше
Кровля ARMO производственной компании «ТОР» характеризуется высоким качеством материала благодаря 

сочетанию самых современных технологий обработки металла и специализированных покрытий. Актуальный 
классический дизайн и легкий монтаж  гарантируют оптимальность выбора при новом строительстве, а также в 
случае реконструкции кровли дома. 

Созданная профессионалами для экстремальных погодных условий. 
Кровля ARMO, специально разработанная для различных климатических условий, способна на протяжении де-

сятилетий стойко выдерживает изнуряющий летний зной, затяжные осенние дожди и крепкие зимние морозы. 
Ваше здание будет украшено и защищено кровлей ARMO на долгие годы.

Ключевое преимущество кровли ARMO – уникальное цветное полимерное покрытие, эффективно защищаю-
щее горячеоцинкованный лист от коррозии с гарантией устойчивости цвета полимера к воздействию солнечного 
ультрафиолета. Для подтверждения качества кровель ARMO мы предоставляем гарантию на визуальные и техни-
ческие характеристики продукции. 

Данная инструкция предоставляет общие рекомендации для монтажа кровель ARMO. 

Предлагаемые методы монтажа представлены в качестве рекомендаций. Актуальные способы монтажа варьи-
руются в зависимости от вида используемой кровли ARMO и географической местности с учетом климатических 
особенностей.

Для получения подробных инструкций по монтажу рекомендуем посетить наш сайт www.armosteel.ru. При по-
явлении вопросов по монтажным работам, обратитесь к нам в отдел технической̆ поддержки компании «ТОР». 
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Кровельные профили и компоненты

Продукт Металлочерепица
Высота профиля 39 мм
Шаг волны 350 мм
Полезная ширина 1100 мм
Полная ширина 1180 мм
Минимальная длина 850 мм
Максимальная длина 6000 мм

1.

2.

5.

3.

6.

4.

7.

1. Коньковая планка
2. Торцевая планка
3. Планка примыкающая
4. Планка ендовы 
5. Карнизная планка
6. Накладка ендовы 
7. Плоские листы для 
специальных планок
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Доставка кровли и доборных эле-
ментов 

Рекомендуем убедиться, что доставленная Вам кровля 
и ее компоненты соответствуют перечню, указанному в 
приложенном упаковочном листе. Расхождения в но-
менклатуре заказа, вопросы по возможным дефектам, 
возникшим при доставке, необходимо зафиксировать в 
товарно-транспортной̆ накладной̆ и сообщить в компа-
нию «ТОР». 

При выявлении любых недостатков поставленной про-
дукции рекомендуем сообщить об этом в течение 3 ра-
бочих дней с момента ее получения. Компания снимает с 
себя ответственность за расходы, обусловленные заменой̆ 
изделий, монтаж которых произведен с нарушением пра-
вил, рекомендаций и требований данной инструкции. 

Процесс разгрузки и особенности 
хранения кровли 

В процессе разгрузки кровельные листы необходимо 
укладывать на поддоны, предварительно защищенные 
картоном или иным выравнивающим поверхность  ма-
териалом, примерно соответствующим размерам листов 
кровельного покрытия. 

При нормальных условиях пачки с кровельными листа-
ми можно хранить в течение календарного месяца - как в 
упакованном виде, так и без упаковки. При более длитель-
ном периоде хранения, кровельные листы необходимо 
обязательно извлечь из паллетно-транспортной упаков-
ки, разместить между листами деревянные рейки, сами 
пачки защитить укрывным материалом и расположить 
под наклоном для обеспечения испарения или вытекания 
образующихся  капель конденсата. 

В случае разгрузки отдельных листов, в обязательном 
порядке исключите возможность трения листов друг о 
друга при подъеме. Рекомендуем держать листы за сты-
ковочные края. Вы можете использовать подъемные ме-
ханизмы для поднятия необходимого количества листов 
на поверхность кровли с учетом приведенных выше ре-
комендаций. 

Изменение размеров кровельных 
листов

Кровельные листы изготавливаются и поставляются в 
соответствии с заявленными размерами Заказачика. Но, 
в случае вальмового типа крыши, наличия ендов, вытяж-
ных труб,  листы кровли необходимо подрезать непосред-
ственно на объекте строительства. Для этого рекоменду-
ем использовать ручную дисковую пилу с установленным 
диском для резки тонколистового металла, ножницы, 
высечную машину, электролобзик, а также любой инстру-
мент, использование которого исключает нагревание ма-

териала. 
Внимание! Категорически запрещено использование 

угло-шлифовальной машины («болгарки») с абразивным 
отрезным диском.  Ее применение автоматически аннули-
рует гарантию производителя, предоставляемую как на 
внешнее покрытие, так и на базовую основу листов кров-
ли. 

Помимо  ручной дисковой пилы с подходящим диском, 
ножниц или высечной машины, Вам потребуется допол-
нительно шуруповерт и рулетка. Для обеспечения целост-
ности кровельного листа, перед началом работ по резке, 
поверхность листа необходимо закрыть во избежание ее-
повреждения стальными стружками. 

Металлическую и иную стружку, оставшуюся после мон-
тажа на поверхности листа, необходимо аккуратно удалить 
с помощью мягкой щетки. При образовании в процессе 
монтажа царапин на полимерном покрытии, необходимо 
их подкрасить ремонтной краской. 

Соблюдение техники безопасности 
Перед началом работ с кровельным листом надень-

те защитные перчатки и спецодежду. Обращайте особое 
внимание на потенциально опасные места - заостренные 
края и углы. Рекомендуем брать листы за торцевую спро-
филированную часть листа, что обеспечит надежный за-
хват, удержание и защиту от острых краев и углов. 

Категорически запрещено находиться под кровельным 
листом в процессе его перемещения. 

Перед началом работ убедитесь в том, что грузо-подъ-
емные устройства рассчитаны на вес поднимаемых кро-
вельных листов, а сами листы надежно зафиксированы 
и закреплены. Учитывайте погодные условия при работе 
с кровлей и избегайте работы при сильном ветре. При 
нахождении на крыше, передвигайтесь с особой внима-
тельностью и осторожностью, всегда используйте стра-
ховочный трос, пояс и обувь на низкой, нескользкой, 
эластичной, травмобезопасной подошве. Во время про-
изводства работ на высоте, соблюдайте соответствующие 
нормы обеспечения безопасности и охраны труда. 

Контрольные замеры перед нача-
лом работ 

Установка кровельных листов производится под прямым 
углом (90°) к карнизам. Перед началом монтажных работ 
проверьте следующие параметры кровли: плоскостность, 
поперечные размеры, прямолинейность (конька и карни-
зов). В случае возникновения расхождений, обратитесь в 
отдел технической поддержки компании «ТОР». 
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Особенности подъема и укладки листов
Не рекомендуем поднимать средние и длинные кро-

вельные листы за концы. Оптимальный вариант - под-
нимать их за стыковочные края. При этом необхо-
димо следить, чтобы листы не царапали друг друга. 

Отдельные листы кровли необходимо поднимать по на-
правляющим опорам, закрепленным от карниза до по-
верхности земли. Листы можно аккуратно подавать тол-
кая снизу вверх, держась за оба края. Не находитесь 
под листами в процессе их подъема и перемещения. 

Размещение заказа 
Компания «ТОР» изготавливает кровельные материалы и 

компоненты по размерам Заказчиков. Размеры указываются 
в чертежах конструкций. Есть возможность изготовления по 
упрощенным чертежам с указанием самых важных параме-
тров: длина поверхности кровельного листа (L) измеряется от 
внешней стороны лобовой  доски и до середины конька. Для 
предоставления точных размеров при оформлении заказа, 
необходимо произвести замеры длин поверхностей кровли в 
нескольких местах. 

Гидроизоляционные работы 
Гидроизоляционный слой монтируется горизонтально: на-

чиная от карнизов с укладкой слоя поверх стропил. В случае 
отсутствия утепления кровли, необходимо применять анти-
конденсатные мембранные пленки, а для утепленных кровель 
– антиконденсатные или супердиффузионные мембраны (в 
зависимости от конструкции «кровельного пирога»). В случае 
использования вентилируемой подшивки, рекомендуемый 
выступ гидроизоляционного материала должен составлять 
минимум 200 мм от края стены у карнизов и с торцов. В других 
случаях достаточен незначительный выступ гидроизоляци-
онного материала за край стропил. Начинайте монтаж с кре-
пления гидроизоляционного материала скобами к стропилам. 
Завершающий крепеж выполняется деревянными рейками 
(например 22х50 мм, для обеспечения вентиляции), которые 
укладывают на слой гидроизоляции сверху стропильных 
ферм. Гидроизоляционный материал должен свободно распо-
лагаться между стропилами с незначительным провисом. 

Гидроизоляционный слой возле конька укладывается в со-
ответствии с инструкцией по монтажу деталировочного чер-
тежа. При появлении расхождений, обратитесь в отдел тех-
нической поддержки «ТОР», где специалисты предложат Вам 
решение с учетом типа конька. 

Обращаем внимание: слои гидроизоляции необходимо 
укладывать с нахлёстом 150 мм по горизонтальным швам. А 
наращивание гидроизоляционного материала в длину произ-
водится на стропилах с нахлестом минимум 100 мм. 
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Обрешетка: рекомендации
Используйте для кровель с шагом стропильных ферм 

900/1200 мм в качестве обрешетки деревянные рейки 
32x100 мм. 

При использовании металлочерепицы толщина нижней 
рейки обрешетки должна быть минимум на 10 мм толще 
остальных, например, 42x100 мм. Точную необходимую 
толщину реек обрешетки уточните у Вашего ответственно-
го проектировщика. 

Начинайте монтаж обрешетки для кровельных листов с 
карниза, с которого начнется последующий монтаж кро-
вельных листов. Это имеет особое значение при монтаже 
ступенчатых карнизах, где впоследствии будет важным со-
вмещение волн профиля. 

Рекомендуемое расстояние между рейками для кро-
вельных профилей см. в таблице ниже: 

ПРОДУКТ Y (мм) X (мм)
Металлочерепица 300 350

Y = расстояние от внешнего края лобовой доски до сере-
дины второй рейки 

X = межцентровое расстояние последующих реек 

Торцевые доски: правила установки 
В случае использования профилированных кровельных 

листов, учитывайте, что внешняя торцевая доска фронто-
на должна находиться выше уровня обрешетки на размер 
высоты профиля кровли. К этой доске Вы крепите торце-
вые планки. 

Высота внешней торцевой доски:

ПРОДУКТ Z (мм)
Металлочерепица 39

Карнизные планки: монтаж
Перед осуществлением монтажа листов металлочере-

пицы, предварительно установливают карнизные планки. 
Карнизные планки необходимо выровнять и закрепить к 
крайней рейке обрешетки, используя cаморезы. Карниз-
ные планки необходимо устанавливать внахлест, пример-
но на 100 мм. 
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Монтаж металлочерепицы: основные правила 
Направление укладки листов металлочерепицы может идти как 

слева направо, так и в противоположную сторону, вне зависимости от 
места расположения капиллярной канавки. При укладке слева напра-
во, правый край листов приподнимается и край каждого последующе-
го листа укладывается под него. Таким образом, каждый последующий 
(или крайний) лист опирается на поперечную волну предыдущего ли-
ста, для исключения скольжения листов в процессе монтажа. Соблю-
дение данного правила обеспечивает комфортный монтаж кровель с 
крутыми скатами, а также при установке длинномерных кровельных 
листов. 

Монтаж металлочерепицы на двускатной крыше, как правило, на-
чинают с торца, на вальмовой̆  – от вальмы. Листы выравниваются 
относительно карнизов, а не торца. 

Если Вы начнёте монтаж с длинномерных листов, то их выравни-
вание относительно карниза под прямым углом будет значительно 
легче. 

Крепеж кровельных листов: инструкции
Инструкции по расположению/крепежу кровельных листов разра-

батывались с учетом необходимой герметичности, теплового движе-
ния в центральных зонах при изменении температурных режимов, 
подъёмных сил ветровых нагрузок (возникающих на карнизах) и 
эстетичности соединений. Листы металлочерепицы крепятся к обре-
шетке с помощью самосверлящих самонарезающих винтов с шайбой 
в нижнюю точку волны профиля и под поперечной волной профиля. 
Рекомендуемый размер саморезов - 4,8 x 28 мм для деревянной обре-
шетки и 4,8х20 или 4,8x28мм для стальной обрешетки. 

С левой стороны листа металлочерепицы расположена капилляр-
ная канавка, которую необходимо накрыть соседним листом при мон-
таже. Соединение листов производится внахлест при помощи саморе-
зов,  вкручиваемых в верх волны профиля и под поперечной волной 
профиля. Не допускается применение герметика в местах перехле-
стов. Листы металлочерепицы крепятся к обрешётке через продоль-
ную волну в каждую вторую поперечную волну.

	 Саморезы для крепления к обрешётке
	 Саморезы для крепления внахлёст (ниже каждой поперечной волны)
	 Саморезы для крепления карнизов (на каждой второй волне), саморезы для 

крепления торца (ниже каждой поперечной волны)
 Крепёж рекомендуем начинать размещать со стороны фронтона. 

По высоте первая поперечная волна профиля (ближайшая к краю 
карниза) пропускается. Первый саморез вкручивается под второй по-
перечной волной  профиля. Место вкручивания второго самореза – 
на две поперечные волны вверх и на одну продольную волну в сторо-
ну. И продолжаем крепить по всей площади листов вплоть до конька. 
Затем возвращаемся к первому саморезу, сдвигаемся на три продоль-
ных волны профиля в сторону и начинаем второй ряд крепежа, снова 
продвигаясь вверх, как и в первом этапе,  и до конька крыши. 

 По краю фронтона следует закрепить листы, закрутив саморезы 
под каждую поперечную волну профиля в каждую рейку обрешётки.

В области конька необходимо зафиксировать листы саморезами 
под поперечную волну профиля через одну продольную волну в 
крайнюю рейку обрешетки (примерно 2-3 самореза на каждый лист). 
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Монтаж листов: укладка, стыковка, 
крепеж

Первый лист укладывается на обрешетку с точки начала 
монтажа таким образом, чтобы его нижний край выступал 
на 40-50 мм за край карниза. Лист крепится одним саморе-
зом  к обрешетке у карниза и временно у конька. 

Следующий лист устанавливается под первый с боко-
вым продольным нахлестом. Контролируйте величину за-
зоров в стыке на продольных волнах листов. Необходимо 
обеспечить такую подгонку, чтобы листы плотно и точно 
стыковались друг с другом. 

Между собой соединяются эти и последующие листы са-
морезами вдоль продольного нахлеста листов. Начинаем 
от карниза и в направлении к коньку. Саморезы закручи-
ваем в верх волны под поперечной волной профиля ли-
ста. 

Устанавливаете таким образом три - четыре листа. Уда-
ляете саморез из временного крепления листов в области 
конька, выравниваем весь блок по линии карниза. Дела-
ете замеры выступа с правого и левого угла листа. В том 
случае, если выступ одинаков (примерно 40-45мм), значит 
лист выровнен. 

Закрепите лист ровно, относительно карнизов, на своем 
месте одним саморезом. 

Закрепите каждый  последующий лист к обрешетке и на 
стыках согласно инструкциям по крепежу (см. стр. 7). 

Продолжаем монтаж предложенным выше способом. 

Очищаем смонтированные листы мягкой щеткой от 
стружек после обрезания или просверливания по завер-
шению монтажных работ. При необходимости - подкраши-
ваем поверхности. 
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Пример крепления листов к обрешетке саморезами 
размерностью 4,8х28 мм. 

Пример соединения листов внахлест между собой са-
морезами размерностью  4,8x20 или 4,8х28 мм. 

Наращивание листов: правила чере-
дования

При наращивании листов кровельных покрытий, не-
обходимо поочередно монтировать листы в порядке, 
указанному на рисунке. Порядок монтажа также опре-
делен водоотводными канавками на продольных краях 
листов, соединяемых внахлест. 

При наращивании листы металлочерепицы соединя-
ют вдоль ската с нахлестом как минимум в 100 мм и кре-
пят к обрешетке - в низ каждой продольной волны под 
поперечную волну профиля. 

Для обеспечения правильной и качественной уклад-
ки кровельных листов необходимо монтировать листы 
таким образом, чтобы они были плотно и точно состы-
кованы друг с другом. 
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Установка ендовы: основные мо-
менты

Укладываем доски основания на одном уровне с об-
решеткой по всей поверхности кровли. Помните: необ-
ходимо оставлять вентиляционные зазоры примерно  
20 мм между планками ендовы. 

Карнизную планку отрезаем по форме и монтируем 
на углу ендовы. 

После этого устанавливаем угловой лист ендовы на 
предназначенное место. Крепим лист с помощью оцин-
кованных/нержавеющих cаморезов. Угловой лист ен-
довы укладывается внахлест на стыках, как минимум на 
200 мм. Настоятельно рекомендуем использовать эле-
менты гидроизоляции для всех нахлёстов. 

Отрезаем и придаем форму нижнему краю листа ен-
довы применительно к выровненным карнизам. 

Необходимо нарисовать направляющие линии на ли-
сте ендовы, таким образом, чтобы был виден ориентир 
для выравнивания листов вдоль самой ендовы. Реко-
мендуемое минимальное расстояние между направ-
ляющими линиями (которые указывают на положение 
листов кровли) должно составлять минимум 200 мм. 
Угловой лист ендовы должен перехлестывать минимум 
на 250 мм лист кровельного покрытия (подробнее – см. 
деталировочный чертеж на стр. 15). 

Вы можете использовать универсальный уплотнитель 
на лист ендовы (сняв защитную пленку с универсаль-
ного уплотнителя и использовав ее около 30 мм от на-
правляющих линий в направлении к краю листа ендо-
вы). 

Укладываем все листы полного размера. Не уклады-
ваем листы, которые потребуют резки, на данном этапе 
работ. 
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Измеряем участок под лист кровельного покрытия: от 
направляющей линии до места нахлеста. 

Чертим ориентир для укладки следующего листа на 
обрешетке. 

Делаем два замера, чтобы отрезать листы относи-
тельно ендовы: ширину по нижнему краю листа (Y) и 
расстояние от карниза до ориентира в месте нахлеста 
листа. (X). 

Намечаем линию разреза на листе кровельного по-
крытия. 

Обрезаем лист. 

Монтируем обрезанные листы кровельного покры-
тия поверх ендовы, после проверки, что угол ендовы 
расположен четко вдоль направляющей линии. 

Фиксируем листы кровельного покрытия, уложенные 
вдоль ендовы, каждый на своем месте с помощью са-
морезов. 

Продолжаем монтаж способом, предложенным выше. 

Удаляем мягкой щеткой стружку от обрезания или 
просверливания листов после окончания монтажа кро-
вельного покрытия. При необходимости - подкрашива-
ем поверхность ремонтной краской. 



Инструкция по монтажу

12

Уход за кровлей - залог длительной и безупречной службы

Ежегодный уход 
Настоятельно рекомендуем регулярно проверять общее состояние кровли для обеспечения оптимальных ус-

ловий использования и максимально длительного периода эксплуатации. Как правило, для очистки кровельно-
го красочного покрытия достаточно дождевой воды. Тем не менее, после дождя на поверхности кровли могут 
остаться листья, ветки, плоды кустарников/деревьев и т.д., которые необходимо регулярно убирать вручную. Как 
и основная кровля, ендовы и водосточные системы также требуют регулярного проведения очистки (минимум - 
один раз в год). 

Очистка поверхности 
Загрязненные участки кровли можно очищать с помощью мягкой щетки и воды. Допускается использование 

аппаратов мойки, работающих под давлением, в нашем случае – давление не должно превышать 50 бар. Для уда-
ления особо стойких пятен можно использовать специальные моющие средства, предназначенные для очистки 
окрашенных поверхностей. Необходимо следовать инструкциям по использованию моющих средств или получите 
рекомендации по использованию от производителя данных средств. Особо стойкие пятна можно удалить при по-
мощи уайт- спирита, предварительно смочив им ткань. Смывать моющие средства с красочного покрытия следует 
по направлению сверху вниз. Водосточные системы также необходимо промывать водой. 

Уборка снега 
Преимущественно, на кровлях с достаточным уклоном, снег не задерживается. Тем не менее, если снег остается 

на кровле, его толщина не должна превышать расчетных значений снеговой нагрузки в соответствии с нормами 
законодательства. При превышении допустимых параметров, необходимо очистить кровлю от слоя снега, но при 
этом слой (~100 мм) может оставаться для защиты покрытия поверхности кровли в процессе уборки снега. 
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Деталировочные чертежи

Конек
1. Гидроизоляционная мембрана 
2. Деревянная контрообрешетка, например 22х50 

мм 
3. Обрешетка, например 32х100 мм 
4. Кровельное покрытие 
5. Саморез 
6. Универсальный уплотнитель (при отсутствии 

вентиляционной ленты конька)
7. Коньковая планка 
8. Саморез (на каждую волну) 

Торец
1. Гидроизоляционная мембрана
2. Саморез (шаг ≥600 мм) 
3. Обрешетка, например 32х100 мм 
4. Лист кровельного покрытия 
5. Саморез 
6. Торцевая планка 
7. Саморез (шаг 300-800 мм)

Карниз
1. Гидроизоляционная мембрана 
2. Деревянная рейка, например 22х50 мм 
3. Обрешетка, например 32х100 мм 
4. Карнизная планка 
5. Лист кровельного покрытия 
6. Саморез 4,8х28 мм 
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Деталировочные чертежи

Разрез вдоль карниза
1. Продольный брус кровли 
2. Деревянная рейка, например 22х50 мм 
3. Обрешетка, например 32х100 мм 
4. Гвоздь 
5. Лист кровельного покрытия 
6. Саморез 4,8х28 мм 
7. Саморез 4,8х20 или 4,8х28 мм (при выравнива-

нии листов с карнизами, закрепляются через одну 
поперечную волну) 

8. Гидроизоляция

Ендова
1. Гидроизоляция (нижний слой гидроизоляции 

уложен вдоль ендовы, слои гидроизоляции по-
верхности ската кровли уложены внахлест) 

2. Деревянная рейка, например 22х50 мм 
3. Доска ендовы, например 32х100 мм 
4. Ендова 
5. Универсальный уплотнитель 
6. Лист кровельного покрытия 
7. Саморез 
8. Продольные брусы кровли 
9. Накладка на ендову



Для заметок

Контактная информация

Склад:
Санкт-Петербург, промзона Горелово, 
Волхонское шоссе, д. 4, корп. 8, стр. 2
Время работы: пн–пт 8:00–16:30
Телефон дежурного оператора: 
8 (931) 299-05-23

Телефон технической поддержки:
8 (812) 949-65-88

www.armosteel.ru


